


О КОМПАНИИ

Компания «Метакрит» – российское научно-производственное 
предприятие, которое разрабатывает материалы для различных 
отраслей, включая промышленное строительство, транспортную 
инфраструктуру, энергетический сектор, гидротехнические соору-
жения, металлургическую промышленность, горнодобывающую 
отрасль, подземное строительство.
Технологии компании «Метакрит»:
1.   Материалы и системы для конструкционного и неконструк-
      ционного ремонта и усиления бетонных и железобетонных 
      конструкций.
2.   Материалы для антикоррозионной защиты стальной арма-
      туры.
3.   Подливочные и анкеровочные составы для монтажа обору-
      дования и металлоконструкций.
4.   Материалы и системы для защиты строительных конструкций.
5.   Материалы для гидроизоляции строительных конструкций 
      и швов.
6.   Составы для укрепления и стабилизации грунтов.
7.   Комплекс материалов для дорожного строительства.    
8.   Клеи и герметики.
9.   Добавки для торкретирования, модификаторы, пластифика-
      торы, регуляторы схватывания, уход за свежеуложенным бе-
      тоном.
10. Материалы для устройства промышленных полимерных полов.

Компания «Метакрит» входит в группу компаний «ЕвроСинтез» 
и имеет собственные производственные мощности, расположен-
ные в Уральском и Центральном федеральных округах, а также  

сеть представительств на территории России в городах: Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Самара, Казань,
Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. 
Центральный офис и исследовательская лаборатория располо-
жены в г. Москва.

Миссия компании: Мы предлагаем полный комплекс высоко-
технологичных решений для строительной отрасли.

Наши преимущества:

– широкий спектр материалов для применения в промышленном 
строительстве;
– линейка материалов METACRETE обладает высокими эксплуата-
ционными характеристиками и оригинальными рецептурами, 
качество которых подтверждено лабораторными и промышлен-
ными испытаниями;
– нашими специалистами накоплен большой опыт в разработке 
и производстве материалов, который позволяет решать нестан-
дартные задачи на строительных объектах.

Специалисты отдела технической поддержки готовы оказать 
полное техническое сопровождение при реализации проектов 
на стадиях разработки технических заданий на материалы, раз-
работки технических решений при проектировании, а также при 
проведении работ с выездом на объект строительства.
Более подробную информацию о материалах вы можете узнать, 
посетив наш сайт www.metacrete.ru, или отправив запрос на 
адрес info@metacrete.ru.
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Ремонт бетона – материалы серии METACRETE Grand
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ных бетонных конструкций, а также для восстановления поверхностей железобетонных изделий.
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Ремонт железобетонных конструкций

Таблица 1 � Составы для конструкционного ремонта

Составы для конструкционного ремонта

METACRETE Grand 15 T

Безусадочный высокопрочный ремонтный 
состав тиксотропного типа, армированный 
полимерной фиброй, предназначенный 
для конструкционного ремонта бетонных 
и железобетонных конструкций без 
устройства опалубки. 

Толщина нанесения от 10 до 50 мм.
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 1800 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
145–175 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 25 МПа
через 28 суток ≥ 60 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W18
Марка по морозостойкости
F₂ 300

Мешок
25 кг

10-50 мм

40 мин

Класс ремонтного состава - R4 

Составы для ремонта методом ручного нанесения и торкретирования
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Технические характеристики

Класс ремонтного состава – R4 (Ремонт бетона класса прочности бетона B35-B60) 

Класс ремонтного состава – R3 (Ремонт бетона класса прочности бетона B20-B35)

METACRETE Grand 15 T 5/25 8/60R4

R4

R4

R4

R4

R4

R4

R4

10–50

10–50METACRETE Grand 15 TW

METACRETE Grand PM 25 T

R3

R3

R3

R3

R3

METACRETE Grand 15 L

METACRETE Grand 17 TF

METACRETE Grand 17 LF

METACRETE Grand PM 25 L

METACRETE Grand 9 T

METACRETE Grand 10 T

METACRETE Grand 10 TW

METACRETE Grand 11 T

METACRETE Grand 11 L

METACRETE Grand 15 LC

5/25 8/60

R4 10–50METACRETE Grand 15 TM 5/30 8/65

7–60 5/18 8/60

20–60 10/30 15/60

3–30 2,5/8 6,5/35

3–20 3/12 7/45

3–20 3/12 7/40

20–50 2,5/10 6,5/40

10–50 5/30 8/70

30–300 4/30 8/70

20–60 10/30 15/70

20–200* 4/15 8/60

10–50 3/15 7/45

М
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оз
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то
йк
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ть

Во
до

не
пр
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иц

ае
м
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ть

R3METACRETE Grand 11 LC 30–300 2,5/15 7/45

* с целью соблюдения технологии ремонта глубоких дефектов (более 100 мм) необходимо проконсультироваться со специалистами технического отдела ООО «Метакрит»

W18 F2300

W18 F2300

W18 F2300

W18 F2300

W16 F2300

W16 F2300

W16 F2300

W16 F2300

W16 F2300

W12 F2200

W14 F2200

W14 F2200

W16 F2200

W10 F2200

W10 F2200
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Составы для конструкционного ремонта

Класс ремонтного состава - R4 

Составы для ремонта методом ручного нанесения и торкретирования

Безусадочный высокопрочный ремонтный 
состав тиксотропного типа, предназначенный 
для конструкционного ремонта бетонных 
и железобетонных конструкций без устройства 
опалубки. Содержит полимерную и гибкую 
металлическую фибру. 

Толщина нанесения от 20 до 60 мм. 
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 1850 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
140–170 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 10 МПа
через 28 суток ≥ 15 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 30 МПа
через 28 суток ≥ 60 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W16
Марка по морозостойкости
F₂ 300

METACRETE Grand 17 TF

Комплект
26,3 кг:

Мешок 
25 кг

Пакет 
1,3 кг

Растворы для ремонта методом ручного нанесения

METACRETE Grand 15 TM

Безусадочный высокопрочный ремонтный 
состав тиксотропного типа, предназначенный 
для конструкционного ремонта бетонных 
и железобетонных конструкций без 
устройства опалубки, а также защиты ж/б 
от воздействия агрессивных сред. 

Толщина нанесения от 10 до 50 мм.
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 1900 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
145–175 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 30 МПа
через 28 суток ≥ 65 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W18
Марка по морозостойкости
F₂ 300

Мешок
25 кг

METACRETE Grand 15 TW

Безусадочный высокопрочный ремонтный 
состав тиксотропного типа, армированный 
полимерной фиброй, предназначенный 
для конструкционного ремонта бетонных 
и железобетонных конструкций без 
устройства опалубки. 

Толщина нанесения от 10 до 50 мм.
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 1800 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
150–170 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 25 МПа
через 28 суток ≥ 60 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W16
Марка по морозостойкости
F₂ 300

Мешок
25 кг

белый состав

METACRETE Grand PM 25 T

Безусадочный высокопрочный ремонтный 
состав тиксотропного типа, повышенной 
трещиностойкости, содержащий полимерную 
фибру, предназначенный для конструкцион-
ного ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций.

Толщина нанесения от 7 до 60 мм.
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 1800 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
150–180 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 18 МПа
через 28 суток ≥ 60 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W18
Марка по морозостойкости
F₂ 300

Мешок
25 кг

20-60 мм

40 мин

7-60 мм

40 мин

10-50 мм

40 мин

10-50 мм

30 мин
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Составы для конструкционного ремонта

Класс ремонтного состава - R4 

METACRETE Grand 17 LF

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
210–240 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 10 МПа
через 28 суток ≥ 15 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 30 МПа
через 28 суток ≥ 70 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W16
Марка по морозостойкости
F₂ 300

Комплект
26,6 кг:

Мешок 
25 кг

Пакет 
1,6 кг

Безусадочный высокопрочный ремонтный 
состав наливного типа, предназначенный 
для конструкционного ремонта бетонных 
и железобетонных конструкций с исполь-
зованием опалубки. Содержит полимерную 
и жесткую металлическую фибру. 

Толщина нанесения от 20 до 60 мм (и более, 
при добавлении крупного заполнителя)
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 2050 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
290–320 мм
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 15 МПа
через 28 суток ≥ 60 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W16
Марка по морозостойкости
F₂ 300

METACRETE Grand  PM 25 L

Мешок
25 кг

Безусадочный высокопрочный ремонтный 
состав наливного типа, повышенной 
трещиностойкости, содержащий полимерную 
фибру, предназначенный для конструкцион-
ного ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций с использованием опалубки.

Толщина нанесения от 20 до 200 мм.
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 2000 кг на 1 м³.

METACRETE Grand 15 L

Безусадочный высокопрочный ремонтный 
состав наливного типа, армированный 
полимерной фиброй, предназначенный 
для конструкционного ремонта бетонных 
и железобетонных конструкций 
с использованием опалубки. 

Толщина нанесения от 10 до 50 мм. 
Максимальная крупность заполнителя 3 мм
Расход 2000 кг на м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
260–290 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 30 МПа
через 28 суток ≥ 70 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W18
Марка по морозостойкости
F₂ 300

Мешок
25 кг

Составы для ремонта методом заливки в опалубку

METACRETE Grand 15 LC

Безусадочный высокопрочный ремонтный 
состав наливного типа, содержащий 
полимерную фибру, предназначенный 
для конструкционного ремонта бетонных 
и железобетонных конструкций 
с использованием опалубки. 

Толщина нанесения от 30 до 300 мм.
Максимальная крупность заполнителя 10 мм.
Расход 2200 кг на м³.

Удобоукладываемость (осадка конуса)
210–260 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 4 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 30 МПа
через 28 суток ≥ 70 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W16
Марка по морозостойкости
F₂ 300

Комплект
42 кг:

Мешок 
25 кг

Мешок 
17 кг

20-200 мм

30 мин

20-60 мм

40 мин

30-300 мм

30 мин

10-50 мм

30 мин
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Составы для конструкционного ремонта

Класс ремонтного состава - R3 

METACRETE Grand 10 T

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
160–180 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 3 МПа
через 28 суток ≥ 7 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 12 МПа
через 28 суток ≥ 45 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W14
Марка по морозостойкости
F₂ 200

Мешок
25 кг

Безусадочный средней прочности 
ремонтный состав тиксотропного типа, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций без устройства опалубки.

Толщина нанесения от 3 до 20 мм.
Максимальная крупность заполнителя 
0,63 мм. Расход 1750 кг на 1 м³.

белый составMETACRETE Grand 10 TW

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
160–180 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 3 МПа
через 28 суток ≥ 7 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 12 МПа
через 28 суток ≥ 40 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W14
Марка по морозостойкости
F₂ 200

Мешок
25 кг

Безусадочный средней прочности 
ремонтный состав тиксотропного типа, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций без устройства опалубки.

Толщина нанесения от 3 до 20 мм.
Максимальная крупность заполнителя 
0,63 мм. Расход 1750 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
150–170 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 2,5 МПа
через 28 суток ≥ 6,5 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 10 МПа
через 28 суток ≥ 40 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 1,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W16
Марка по морозостойкости
F₂ 200

METACRETE Grand 11 T

Мешок
25 кг

Безусадочный средней прочности 
ремонтный состав тиксотропного типа, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта и восстановления бетонных и 
железобетонных конструкций гражданского 
и промышленного назначения.

Толщина нанесения от 20 до 50 мм.
Максимальная крупность заполнителя 
3,0 мм. Расход 1850 кг на 1 м³.

METACRETE Grand 9 T

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
160–180 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 2,5 МПа
через 28 суток ≥ 6,5 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 8 МПа
через 28 суток ≥ 35 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 1,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W12
Марка по морозостойкости
F₂ 200

Мешок
25 кг

Составы для ремонта методом ручного нанесения и торкретирования

Безусадочный средней прочности 
ремонтный состав тиксотропного типа, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта и восстановления кладочных, 
бетонных и железобетонных конструкций 
гражданского и промышленного назначения.

Толщина нанесения от 3 до 30 мм.
Максимальная крупность заполнителя 
0,63 мм. Расход 1750 кг на 1 м³.

20-50 мм

40 мин

3-20 мм

40 мин

3-20 мм

40 мин

3-30 мм

40 мин
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Составы для конструкционного ремонта

Класс ремонтного состава - R3 

METACRETE Grand 11 L

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
260–300 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 3 МПа
через 28 суток ≥ 7 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 15 МПа
через 28 суток ≥ 45 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 1,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W10
Марка по морозостойкости
F₂ 200

Мешок
25 кг

Составы для ремонта методом заливки в опалубку

Безусадочный ремонтный состав наливного 
типа, армированный полимерной фиброй, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций с использованием опалубки.

Толщина нанесения от 10 до 50 мм.
Максимальная крупность заполнителя 
3,0 мм. Расход 2000 кг на 1 м³.

METACRETE Grand 11 LC

Удобоукладываемость (осадка конуса)
210–260 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 2,5 МПа
через 28 суток ≥ 7 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 15 МПа
через 28 суток ≥ 45 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 1,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W10
Марка по морозостойкости
F₂ 200

Комплект
32,5 кг:

Мешок
25 кг

Мешок
7,5 кг

Безусадочный ремонтный состав наливного 
типа, армированный полимерной фиброй,
предназначенный для конструкционного
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций с использованием опалубки.

Толщина нанесения от 30 до 300 мм.
Максимальная крупность заполнителя 10 мм. 
Расход 2200 кг на 1 м³.

30-300 мм

40 мин

10-50 мм

40 мин
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Составы для конструкционного ремонта

Ремонтные составы специального назначения

METACRETE Grand 56 T

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
150–170 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 2 часа     ≥ 20 МПа
через 24 часа   ≥ 40 МПа
через 28 суток ≥ 60 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W16
Марка по морозостойкости
F2 200

Мешок
25 кг

Составы для конструкционного ремонта при отрицательных температурах

Сверхбыстротвердеющий, высокопрочный 
ремонтный состав тиксотропного типа, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций. Может применяться при 
отрицательных температурах до –10 °С.

Толщина нанесения от 7 до 60 мм.
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 1850 кг на 1 м³.

* Прочность через 7 суток, изгиб / сжатие, МПаТаблица 2 � Ремонтные составы специального назначения

METACRETE Grand 56 L

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
260–280 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 6 МПа
через 28 суток ≥ 9 МПа
Прочность на сжатие
через 2 часа     ≥ 25 МПа
через 24 часа   ≥ 45 МПа
через 28 суток ≥ 70 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W16
Марка по морозостойкости
F₂ 200

Мешок
25 кг

Сверхбыстротвердеющий, безусадочный, 
высокопрочный ремонтный состав наливного
типа, предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций. Может применяться при 
отрицательных температурах до –10 °С.

Толщина нанесения от 10 до 100 мм (и более, 
при добавлении крупного заполнителя).
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 2000 кг на 1 м³.

7-60 мм

15 мин

10-100 мм

15 мин
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Составы для конструкционного ремонта при отрицательных температурах (до -10 °С)

Быстротвердеющие ремонтные составы

R4

R4

R4

R4

R4

7–60 15 W16

W16

W16

METACRETE Grand 56 T

METACRETE Grand 56 L

METACRETE Grand 56 LF

METACRETE Grand 45 T

METACRETE Grand Fast

5/40 8/60

10–100 156/45 9/70

20–100 1514/50

R4METACRETE Grand 45 L

16/80

3–20 155/30 8/60

7–60 205/30 8/60

10–100 206/40 9/65

15/8

20/2

25/2

30/2

20/2
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Составы для конструкционного ремонта

Ремонтные составы специального назначения

Составы для конструкционного ремонта при отрицательных температурахMETACRETE Grand 56 LF

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
260–280 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 14 МПа
через 28 суток ≥ 16 МПа
Прочность на сжатие
через 2 часа     ≥ 30 МПа
через 24 часа   ≥ 50 МПа
через 28 суток ≥ 80 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W16
Марка по морозостойкости
F₂ 200

Комплект
26 кг:

Мешок 
25 кг

Пакет 
1 кг

Сверхбыстротвердеющий, высокопрочный 
ремонтный состав наливного типа, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций. Может применяться при 
отрицательных температурах до –10 °С.
Содержит жесткую металлическую фибру. 

Толщина нанесения от 20 до 100 мм (и более, 
при добавлении крупного заполнителя).
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 2150 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
150–170 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 8 часов   ≥ 15 МПа
через 24 часа   ≥ 30 МПа
через 28 суток ≥ 60 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W14
Марка по морозостойкости
F₂ 200

METACRETE Grand Fast

Мешок
25 кг

Быстротвердеющие ремонтные составы

Сверхбыстротвердеющий, высокопрочный 
ремонтный состав тиксотропного типа, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций. 

Толщина нанесения от 3 до 20 мм.
Максимальная крупность заполнителя 
0,63 мм. Расход 1750 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
150–170 мм 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 2 часа     ≥ 3 МПа 
через 24 часа   ≥ 5 МПа 
через 28 суток ≥ 8 МПа 
Прочность на сжатие 
через 2 часа     ≥ 20 МПа 
через 24 часа   ≥ 30 МПа 
через 28 суток ≥ 60 МПа 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа 
Марка по водонепроницаемости 
не менее W20 
Марка по морозостойкости 
F₂ 300

METACRETE Grand 45 T

Мешок
25 кг

Сверхбыстротвердеющий, высокопрочный 
ремонтный состав тиксотропного типа, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций.

Толщина нанесения от 7 до 60 мм.
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 1850 кг на 1 м³.
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Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
260–280 мм 
Прочность на растяжение при изгибе 
через 2 часа     ≥ 4 МПа 
через 24 часа   ≥ 6 МПа 
через 28 суток ≥ 9 МПа 
Прочность на сжатие 
через 2 часа     ≥ 25 МПа 
через 24 часа   ≥ 40 МПа 
через 28 суток ≥ 65 МПа 
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа 
Марка по водонепроницаемости 
не менее W20 
Марка по морозостойкости 
F₂ 300

METACRETE Grand 45 L

Сверхбыстротвердеющий, высокопрочный 
ремонтный состав наливного типа, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций.

Толщина нанесения от 10 до 100 мм.
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 2000 кг на 1 м³.

 

Мешок
25 кг

20-100 мм

15 мин

10-100 мм

20 мин

7-60 мм

15 мин

3-20 мм

15 мин



Составы для конструкционного ремонта

Ремонтные составы специального назначения

Быстротвердеющие ремонтные составыMETACRETE Grand 45 LC

Удобоукладываемость (осадка конуса)
210–260 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 2 часа     ≥ 3,0 МПа
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 9 МПа
Прочность на сжатие
через 2 часа     ≥ 30 МПа
через 24 часа   ≥ 50 МПа
через 28 суток ≥ 80 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W20
Марка по морозостойкости
F₂ 300

Комплект
35 кг:

Мешок
25 кг

Мешок
10 кг

Сверхбыстротвердеющий, высокопрочный 
ремонтный состав литого типа, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций при температурах от +5 °С 
до +35 °С. 

Толщина нанесения от 30 до 300 мм.
Максимальная крупность заполнителя 10 мм.
Расход 2200 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
210–240 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 2 часа     ≥ 10 МПа
через 24 часа   ≥ 14 МПа
через 28 суток ≥ 16 МПа
Прочность на сжатие
через 2 часа     ≥  30 МПа
через 24 часа   ≥ 50 МПа
через 28 суток ≥ 70 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W16
Марка по морозостойкости
F₂ 300

METACRETE Grand 45 LF

Комплект
26,3 кг:

Мешок
25 кг

Пакет
1,3 кг

Сверхбыстротвердеющий, высокопрочный 
ремонтный состав литого типа, 
предназначенный для конструкционного 
ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций при температурах от +5 °С 
до +35 °С. 

Толщина нанесения от 10 до 100 мм.
Содержит металлическую фибру.
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 2050 кг на 1 м³.
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30-300 мм

20 мин

10-100 мм

20 мин
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Технические характеристики

METACRETE Grand 5 T 1,5/2,5 6/25R2

R2

R2

1–3 40 W10

METACRETE Grand 5 TM 1,5/2,5 6/25R2 0,5–3 60

1–3 40METACRETE Grand 5 TW

METACRETE Grand PM 12 T

1,5/2,5 6/25

1–7 301,5/12 6/25

R2METACRETE Grand 7 T 5–30 30

W10

W10

W14

W12

F2200

F2200

F2200

F2200

F22001,5/2,5 6/25

Таблица 3 � Составы для неконструкционного ремонта

Составы для неконструкционного ремонта

METACRETE Grand 5 T

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
170–200 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 1,5 МПа
через 28 суток ≥ 6 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 2,5 МПа
через 28 суток ≥ 25 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 1,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W10
Марка по морозостойкости
F₂ 200

Мешок
20 кг

Безусадочный ремонтный состав 
тиксотропного типа, предназначенный 
для финишного выравнивания и отделки 
бетонных и железобетонных поверхностей.

Толщина нанесения от 1 до 3 мм.
Максимальная крупность заполнителя 
0,315 мм. Расход 1500 кг на 1 м³.

METACRETE Grand 5 TM

Мешок
20 кг

Безусадочный ремонтный состав 
тиксотропного типа, предназначенный 
для финишного выравнивания и отделки 
бетонных и железобетонных поверхностей, 
в том числе нагретой до высокой 
температуры (до +70 °С).

Толщина нанесения от 0,5 до 3 мм.
Максимальная крупность заполнителя 0,2 мм.
Расход 1550 кг на 1 м3.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
180–210 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 1,5 МПа
через 28 суток ≥ 6 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 2,5 МПа
через 28 суток ≥ 25 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 1,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W10
Марка по морозостойкости
F₂ 200

1-3 мм

40 мин

0,5-3 мм

60 мин
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METACRETE Grand 5 TW

Мешок
20 кг

Безусадочный ремонтный состав 
тиксотропного типа, предназначенный 
для финишного выравнивания и отделки 
бетонных и железобетонных поверхностей.

Толщина нанесения от 1 до 3 мм.
Максимальная крупность заполнителя 
0,315 мм. Расход 1500 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
160–200 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 1,5 МПа
через 28 суток ≥ 6 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 2,5 МПа
через 24 часа    ≥ 25 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 1,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W10
Марка по морозостойкости
F₂ 200

белый состав

METACRETE Grand 7 T

Удобоукладываемость (расплыв конуса)
150–180 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа    ≥ 1,5 МПа
через 28 суток  ≥ 6 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа    ≥ 2,5 МПа
через 28 суток  ≥ 25 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток  ≥ 1,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W12
Марка по морозостойкости
F₂ 200

Мешок
25 кг

Безусадочная сухая смесь тиксотропного 
типа для неконструкционного ремонта 
железобетонных и бетонных конструкций.

Толщина нанесения от 5 до 30 мм.
Максимальная крупность заполнителя 
1,25 мм. Расход 1750 кг на 1 м³.

METACRETE Grand PM 12 T

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
160–190 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 1,5 МПа
через 28 суток ≥ 6 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 12 МПа
через 28 суток ≥ 25 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 1,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W14
Марка по морозостойкости
F₂ 200

Мешок
25 кг

Быстротвердеющий мелкодисперсный 
полимермодифицированный состав 
повышенной трещиностойкости, 
предназначенный для выравнивания 
и финишной отделки бетонных 
поверхностей.

Толщина нанесения от 1 до 7 мм.
Максимальная крупность заполнителя 
0,315 мм. Расход 1550 кг на 1 м³.

Составы для неконструкционного ремонта

5-30 мм

30 мин

1-7 мм

30 мин

1-3 мм

40 мин
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Ремонт конструкций методом инъектирования

METACRETE Grand CEM

Мешок
25 кг

METACRETE Inject 201 EP

По запросу60 мин

Тонкодисперсное расширяющееся вяжущее 
для приготовления инъекционных растворов, 
безусадочных бетонов и строительных
растворов.

Расход: 
для инъекционного раствора – 1,6 кг/1 дм3; 
для бетонов и растворов – 300–500 кг/м3.

Выпускается двух классов 52,5 и 62,5.

Растекаемость цементного теста 
≥ 280 мм
Сроки схватывания
начало схватывания ≥ 30 мин
конец схватывания   ≤ 8 часов
Прочность на сжатие для класса 52,5
через 24 часа   ≥ 25 МПа
через 28 суток ≥ 52,5 МПа
Прочность на сжатие для класса 62,5
через 24 часа   ≥ 30 МПа
через 28 суток ≥ 62,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W8
Марка по морозостойкости
F₁ 300

30 мин

Двухкомпонентная эпоксидная инъекционная 
смола, не содержащая растворителей, обладаю-
щая высокой прочностью и низкой вязкостью 
для инъецирования трещин под давлением, 
а также для заполнения методом пролива. 
Предназначена для герметизации, гидроизоля-
ции и конструкционного склеивания сухих и 
влажных трещин и пустот, где необходимо 
восстановить структурную целостность кон-
струкции. Материал подходит для применения 
по бетонным, кирпичным основаниям, а также 
натурального камня, в сооружениях граждан-
ского строительства, мостах, туннелях и шахтах.

Жизнеспособность, при +20 °С 
не менее 60 мин
Температура применения
от +5 °С до +30 °С
Полная полимеризация 
7 суток
Прочность на разрыв 
не менее 60 МПа 
Прочность на сжатие 
не менее 70 МПа
Адгезия к бетону 
не менее 5 МПа
Температура эксплуатации
от –60 °С до +80 °С

Таблица 4 � Ремонт конструкций методом инъектирования

METACRETE Inject CL 15

Мешок
25 кг

60 мин Сухой инъекционный состав, на основе 
известково-цементного вяжущего, для 
кладочных конструкций. Предназначен 
для укрепления слабой кирпичной 
и белокаменной кладки стен, сводов, арок, 
колонн. Для внутренних и наружных работ. 
Рекомендован для реставрации 
и реконструкции памятников архитектуры. 
Может применяться для ремонта.

Расход 1400 кг/м3.

Температура применения
от +5 °С до +25 °С
Наибольшая крупность заполнителя
менее 0,4 мм
Жизнеспособность раст. смеси 
при +20 °С
не менее 1 час
Прочность при сжатии, не менее
через 24 часа   ≥ 4 МПа
через 28 суток ≥ 20 МПа
Паропроницаемость
ок. 0,15 мг/м·ч·Па
Морозостойкость
не менее F50
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Технические характеристики

METACRETE Grand CEM от +5 °С до +30 °С
25

30

52,5

62,5

от -5 °С до +40 °С50

28

7

30

60METACRETE Inject 201 EP

от +5 °С до +25 °С60METACRETE Inject CL 15 4 20 28
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Таблица 5 � Торкретирование бетонных, каменных, кирпичных и других поверхностей

Торкретирование бетонных, каменных, кирпичных и других поверхностей

METACRETE Torkret 30

МКР
1000 кг

Мешок
25 кг

METACRETE Torkret 40

МКР
1000 кг

Мешок
25 кг

Быстротвердеющая сухая смесь для 
торкретирования горных выработок в шахтах 
и рудниках, а также для торкретирования 
и набрызг-бетонирования бетонных, 
кирпичных, каменных и других армированных 
и неармированных поверхностей. 

Применяется при «сухом» и «мокром» способе 
торкретирования. Максимальная толщина
нанесения 130 мм. Максимальная крупность 
заполнителя 3 мм. Расход 1900 кг на 1 м³.

Отскок
≤ 8 %
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 3 МПа
через 28 суток ≥ 4,5 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 10 МПа
через 28 суток ≥ 30 МПа
Прочность сцепления с бетоном
≥ 2,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
W12
Марка морозостойкости
F₁ 300

Быстротвердеющая обладающая высокой 
прочностью сухая смесь для торкретирования 
горных выработок в шахтах и рудниках, 
а также для торкретирования и набрызг-
бетонирования бетонных, кирпичных, 
каменных и других армированных 
и неармированных поверхностей. 

Применяется при «сухом» и «мокром» способе 
торкретирования. Максимальная толщина 
нанесения 120 мм. Максимальная крупность 
заполнителя 3 мм. Расход 1900 кг на 1 м³.

Отскок
≤ 8 %
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 4  МПа
через 28 суток ≥ 7 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 18 МПа
через 28 суток ≥ 40 МПа
Прочность сцепления с бетоном
≥ 2,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
W14
Марка морозостойкости
F₁ 300

METACRETE Torkret 50

МКР
1000 кг

Мешок
25 кг

Быстротвердеющая безусадочная обладающая 
высокой прочностью сухая смесь для 
торкретирования горных выработок в шахтах 
и рудниках, а также для торкретирования и 
набрызг-бетонирования бетонных, кирпичных, 
каменных и других армированных и неарми-
рованных поверхностей. 

Применяется при «сухом» и «мокром» способе 
торкретирования. Максимальная толщина 
нанесения 80 мм. Максимальная крупность 
заполнителя 3 мм. Расход 1900 кг на 1 м³.

Отскок
≤ 8 %
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 4,5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 20 МПа
через 28 суток ≥ 50 МПа
Прочность сцепления с бетоном
≥ 2,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
W14
Марка морозостойкости
F₂ 300
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Технические характеристики

METACRETE Torkret 30 130 40

120 40METACRETE Torkret 40

METACRETE Torkret 50 80 40

4,5/30
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Антикоррозионная защита стальной арматуры и создание адгезионного слоя

METACRETE Antikor AD

Мешок
20 кг

Составы для создания адгезионного слоя и антикоррозионной защиты

Антикоррозионный однокомпонентный состав 
на цементной основе для защиты стальной 
арматуры от коррозии. Может использоваться 
в качестве грунтовки для усиления адгезии 
составов серии METACRETE Grand к бетонным 
основаниям. 

Толщина нанесения 2 мм.

Расход сухой смеси для приготовления 
1 м3 растворной смеси 
1425 кг
Защита от коррозии 
пройдено

Таблица 6 � Антикоррозионная защита стальной арматуры и создание адгезионного слоя
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Технические характеристики

METACRETE Antikor AD 90–1002–2,5

20–300,2–0,5METACRETE Epoxy Grund

Составы для создания адгезионного слоя и антикоррозионной защиты

METACRETE Epoxy Grund

По запросуАнтикоррозионный и адгезионный 
двухкомпонентный состав на эпоксидной 
основе для защиты стальной арматуры 
и создания адгезионного слоя.

Прочность сцепления с бетоном 
класса В25 
через 28 суток ≥ 2,0 МПа
Прочность сцепления к стали 
через 28 суток ≥ 1,0 МПа

Торкретирование бетона и строительство подземных сооружений

METACRETE Torkret 60

МКР
1000 кг

Мешок
25 кг

Быстротвердеющая безусадочная обладающая 
высокой прочностью сухая смесь для 
торкретирования горных выработок в шахтах 
и рудниках, а также для торкретирования и 
набрызг-бетонирования бетонных, кирпичных, 
каменных и других армированных и неарми-
рованных поверхностей. 
Применяется при «сухом» и «мокром» способе 
торкретирования. Толщина нанесения 
от 10 до 150 мм. Максимальная крупность 
заполнителя 3 мм. Расход 1900 кг на 1 м³.

Отскок
≤ 5 %
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа ≤ 5 МПа
через 28 суток ≤ 9 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа ≤ 25 МПа
через 28 суток ≤ 60 МПа
Прочность сцепления с бетоном
≥ 2,0 МПа
Марка по водонепроницаемости
W16
Марка морозостойкости
F₂ 300

150 мм

40 мин

2-2,5 мм

90-100 мин

0,2-0,5 мм

20-30 мин
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Подливочные составы

На минеральной основеMETACRETE Anker 47

Мешок
25 кг

Безусадочный высокопрочный состав 
наливного типа, предназначенный для 
высокоточной анкеровки (подливки) 
оборудования, опорных частей колонн, 
омоноличивания стыков в железобетонных 
конструкциях и установки анкеров. 

Толщина слоя от 5 до 30 мм
Максимальная крупность заполнителя 
1,25 мм. Расход 1900 кг на 1 м³.

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
290–320 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 40 МПа
через 28 суток ≥ 80 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W18
Марка по морозостойкости
F₂ 300

METACRETE Anker 55

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
290–320 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 40 МПа
через 28 суток ≥ 80 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W18
Марка по морозостойкости
F₂ 300

Мешок
25 кг

Безусадочный высокопрочный состав 
наливного типа, предназначенный для 
высокоточной анкеровки (подливки) 
оборудования, опорных частей колонн, 
омоноличивания стыков в железобетонных 
конструкциях и установки анкеров. 

Толщина слоя от 10 до 60 мм.
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход 1950 кг на 1 м³.

METACRETE Anker 55 C

Удобоукладываемость (осадка конуса) 
230–300 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 40 МПа
через 28 суток ≥ 80 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W20
Марка по морозостойкости
F₂ 400

Комплект
33,5 кг:

Мешок
25 кг

Мешок
8,5 кг

Безусадочный высокопрочный состав литого 
типа, предназначенный для высокоточной 
анкеровки (подливки) оборудования, 
опорных частей колонн, омоноличивания 
стыков в железобетонных конструкциях 
и установки анкеров.

Толщина слоя от 20 до 300 мм.
Максимальная крупность заполнителя 10 мм.
Расход  2150 кг на 1 м3. 

METACRETE Anker 56

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 
290–320 мм
Прочность на растяжение при изгибе
через 24 часа   ≥ 5 МПа
через 28 суток ≥ 8 МПа
Прочность на сжатие
через 24 часа   ≥ 40 МПа
через 28 суток ≥ 80 МПа
Прочность сцепления с бетоном 
через 28 суток ≥ 2,5 МПа
Марка по водонепроницаемости
не менее W14
Марка по морозостойкости
F₂ 200

Мешок
25 кг

Безусадочный высокопрочный состав литого 
типа, предназначенный для высокоточной 
анкеровки (подливки) оборудования, 
опорных частей колонн, омоноличивания 
стыков в железобетонных конструкциях 
и установки анкеров.

Толщина слоя от 10 до 60 мм. 
Может использоваться при отрицательных 
температурах до –10 °С. 
Максимальная крупность заполнителя 3 мм.
Расход  1950 кг на 1 м3.

10-60 мм

20 мин

20-300 мм

40 мин

10-60 мм

40 мин

5-30 мм

40 мин
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Подливочные составы

METACRETE Anker 150

Комплект 
72 кг:

Ведро
9 кг

Канистра
3 кг

Мешок
30 кг

Мешок
30 кг

На полимерной основе

Высокопрочный безусадочный 
трехкомпонентный подливочный состав 
на эпоксидной основе, предназначен для 
монтажа оборудования, подливки под 
опорные части колонн и установки анкеров.
Материал обладает химической стойкостью.

Глубина заливки за один раз 10–50 мм.
Расход около 2100 кг на 1 м3. 

Прочность на сжатие образцов 
100х100х100 мм 
через 8 часов не менее 75 МПа
через 1 сутки не менее 90 МПа
через 7 суток не менее 100 МПа
Прочность при изгибе образцов 
40х40х160 мм
через 24 часа 35 МПа
Адгезия к бетону через 7 суток 
не менее 3 МПа
Адгезия к металлу через 7 суток 
не менее 3 МПа

Химические анкеры METACRETE Anker – это специализированные составы на основе полимерных смол, которые приме-
няются для вклейки элементов крепежа (стальные шпильки, болты, арматурные выпуска), создают максимально надежное
крепление, при этом в некоторых случаях полностью замещая устаревший элемент крепления – анкер механический. 
Химические анкера весьма эффективны для больших нагрузок, так как образуют очень прочную связь между металли-
ческим крепежным элементом и клеевым материалом анкера.

Таблица 8 � Анкеровочные составы 

Анкеровочные составы

METACRETE Anker BIT-EASF

Двухкомпонентный химический состав для 
анкерных креплений на основе синтетической 
быстроотверждаемой эпокси-акрилатной 
смолы, не содержащий стирол и не имеющий 
запаха.

Рекомендуется для применения в отверстиях, 
выполненных с использованием технологии 
алмазного бурения, в водонасыщенном 
бетоне и под водой. 

Прочность на сжатие
45 МПа
Прочность при растяжении
9,81 МПа
Прочность при изгибе
15,8 МПа
Модуль упругости
5488,5 МПа
Модуль деформации
1520 МПа

Туба
400 мл

Материал

METACRETE Anker BIT-EASF от –10 °С до +35 °С

от –10 °С до +35 °СMETACRETE Anker BIT-200
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Анкеровочные составы

Технические характеристики

METACRETE Anker BIT-NORD

METACRETE Anker BIT-EX

METACRETE Anker BIT-500 от +5 °С до +45 °С

от +5 °С до +40 °С

от –20 °С до +30 °С

10-50 мм

70 мин
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Анкеровочные составы

METACRETE Anker BIT-200

Туба
420 мл

METACRETE Anker BIT-NORD

Туба
400 мл,
825 мл

METACRETE Anker BIT-EX

Туба
400 мл,
600 мл

METACRETE Anker BIT-500

Туба
585 мл

Двухкомпонентный безусадочный химический 
состав для анкерных креплений на основе 
синтетической быстроотверждаемой винил-
эстеровой смолы, не содержащей стирол 
и не имеющей запаха. 

Рекомендуется для применения в транспорт-
ном строительстве для монтажа барьерных 
ограждений и шумозащитных экранов, 
в несущих конструкциях, подверженных 
динамическим воздействиям, и в зонах 
высокой сейсмической активности (допуски 
категории С1 и С2).

Прочность на сжатие
70,2 МПа
Прочность при растяжении
5,6 МПа
Прочность при изгибе
18,5 МПа
Модуль упругости
8050 МПа
Модуль деформации
3660 МПа

Универсальный двухкомпонентный химический 
состав для анкерных креплений на основе 
синтетической быстроотверждаемой винил-
эстеровой смолы, не содержащей стирол 
и не имеющей запаха, для применения 
в условиях отрицательных температур. 

Содержит специальные компоненты для 
ускорения химической реакции, обеспечи-
вающие сокращение времени отверждения. 
Обладает значительно меньшей вязкостью 
в сравнении с химическими составами для 
положительных температурных режимов. 

Прочность на сжатие
45 МПа
Прочность при растяжении
9,81 МПа
Прочность при изгибе
15,8 МПа
Модуль упругости
5488,5 МПа
Модуль деформации
1520 МПа

Двухкомпонентный химический состав для 
анкерных креплений на основе синтетической 
высокомолекулярной эпоксидной смолы, 
не содержащей растворителей. 

Специально разработан для установки 
закладных анкерных элементов больших 
размеров под высокие эксплуатационные 
нагрузки (в том числе и динамические), 
а также крепления арматуры периодического 
профиля в  бетоне и железобетоне. 

Прочность на сжатие
100,9 МПа
Прочность при растяжении
21,5 МПа
Прочность при изгибе
46 МПа
Модуль упругости
12024,3 МПа
Модуль деформации
2985,2 МПа

Двухкомпонентный химический состав для 
анкерных креплений на основе синтетической 
высокомолекулярной эпоксидной смолы, 
не содержащей растворителей. 
Специально разработан для осуществления 
анкерных креплений высшей категории 
надежности в сжатую и растянутую зону бетона 
под высокие эксплуатационные нагрузки 
(в том числе динамические и сейсмические 
воздействия). Сертифицирован для крепления 
в нижней грани горизонтальных поверхностей 
(в потолок). 

Прочность на сжатие
120 МПа
Прочность при растяжении
29,36 МПа
Прочность при изгибе
39  МПа
Модуль упругости
3420 МПа
Модуль деформации
3706 МПа
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Защитные пропитки

Гидрофобизирующие пропитки

METACRETE Hydrofob W

Канистры 
20, 30 кг 

IBC
1000 кг

Гидрофобизатор кремнийорганический 
на водной основе.

Расход гидрофобизатора
1 л ≈ 3–5м²
Время высыхания
4–6 часов
Температура выполнения работ 
от +5 °C до +30 °С
Плотность 
1,01–1,04 г/см³

Защита бетонных и железобетонных конструкций повышает долговечность конструкций после ремонта. Защитные ма-
териалы METACRETE обеспечивают долгосрочную защиту от различного рода воздействий окружающей среды.

Защитные материалы METACRETE включают в себя пропитки для гидрофобизации и упрочнения поверхности, а также 
специальные защитные покрытия, обладающие высокой атмосферостойкостью, износостойкостью и химической стой-
костью.

Защитные покрытия – материалы серии METACRETE Hydrofob и 
METACRETE P-Coat

Таблица 9 � Защитные пропитки

Материал
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Технические характеристики

METACRETE Hydrofob O от –20 °С до +30 °С

от +5 °С до +30 °С

от +5 °С до +30 °С

от +10 °С до +30 °С

METACRETE Hydrofob W

METACRETE Hydrofob AS

METACRETE Hydrofob 143 L

Кремнийорганическая

Литиевая

Кремнийорганическая

на водной основе

Кремнийорганическая

Гидрофобизирующие пропитки

Упрочняющие пропитки
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Защитные пропитки

Гидрофобизирующие пропитки

METACRETE Hydrofob 143 L

Ведро
20 кг

Упрочняющие пропитки

METACRETE Hydrofob AS

Канистры 
20, 30 кг 

IBC
1000 кг

Гидрофобизатор кремнийорганический 
с высокой стойкостью к агрессивным 
средам (хлоридам, сульфатам, щелочам 
и антиобледенительным солям пр.).

Расход гидрофобизатора
1 л ≈ 3–5м²
Время высыхания
4–6 часов
Температура выполнения работ 
от +5 °C до +30 °С
Плотность 
0,7–0,95 г/см³

Проникающий жидкий упрочнитель на 
водно-литиевой основе. Для снижения 
пылеобразования и упрочнения бетонных 
полов, подверженных среднему 
механическому воздействию. 

Наносится как на свежеуложенный бетон, 
так и на старые бетонные основания, 
затертые бетоны. 

Расход 150–170 г/м2 на один слой.

Плотность при +20 °С
1,04 г/см³
Сухой остаток
не менее 6 %
Значение рН
11–12
Время отверждения при температуре 
+23 °С 
через 2–4 
Стойкость бетона к истиранию после 
обработки пропиткой
повышение на 2 класса
Стойкость к воздействию воды, 
масла, жиров 
через 7 суток стойко
Температура применения 
от +10 °C до +30 °С

METACRETE Hydrofob O

Гидрофобизатор кремнийорганический 
глубокого проникновения.

Расход гидрофобизатора
1 л ≈ 3–5м²
Время высыхания
24 часа
Температура выполнения работ 
от –20 °C до +30 °С
Плотность 
0,8–0,95 г/см³

Канистры 
20, 30 кг 

IBC
1000 кг
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Таблица 10 � Защитные покрытия

Защита строительных конструкций от атмосферных воздействий

Защитные покрытия

METACRETE P-Coat 15

Пластиковое
ведро 20 кг

Жесткое защитное декоративное покрытие 
для бетонных конструкций и каменной кладки, 
стойкое к атмосферным воздействиям. Обладает 
повышенной стойкостью к истиранию, а также 
стойкостью к солям-антиобледенителям.
Материал используется только в системе 
с праймером METACRETE P-Coat Primer.

Для внутреннего и наружного применения.
Расход около 0,4 кг/м2 в два слоя.

Время сушки/отверждения
– сопротивление дождю
через 6 часов
– полное отверждение
через 24 часа
Постоянный температурный режим
эксплуатации
–40 … +80 °С
Минимальная толщина сухой пленки
140 мкм
Сцепление с бетонным основанием
≥ 2 МПа
Температура применения
от +5 °С до +30 °С
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Технические характеристики

Защита строительных конструкций от атмосферных воздействий

METACRETE P-Coat 15 Акрил

Грунтовочные составы под защитные покрытия

METACRETE P-Coat Mastic

METACRETE P-Coat Epoxy 60

Эпоксид

Эпоксид

METACRETE P-Coat AG

> 2

> 1,6METACRETE P-Coat 17 EL Акрил

METACRETE P-Coat UR (NT) Полиуретан

METACRETE P-Coat Primer EP Эпоксид

METACRETE P-Coat Primer EP Zn
Эпоксид

Цинконаполненный

METACRETE P-Coat Primer

METACRETE P-Coat Primer EL

METACRETE P-Coat Primer EP-01

Защита строительных конструкций при химических воздействиях

Защита строительных конструкций от агрессивного воздействия жидких сред

от +5 °С до +30 °С

от +5 °С до +30 °С

от –10 °С до +30 °С

от +15 °С до +30 °С

от –10 °С до +30 °С

от +5 °С до +30 °С

от +5 °С до +30 °С

от +5 °С до +30 °С

от +5 °С до +30 °С

от +5 °С до +30 °С

от +5 °С до +30 °С

Алифатический полимер

Акрил

Акрил

Эпоксид

А2

А3

ХС, XD, XS

ХС, XD, XS

ХС, XD

C5-I, С5-М

C5-I, С5-М

ХA

METACRETE P-Coat UW Эпоксид от +5 °С до +30 °С

Защитные составы по уходу за свежеуложенным бетоном

METACRETE KUR

METACRETE KUR W

METACRETE KUR O

от +5 °С до +35 °С

от +5 °С до +35 °С

от +5 °С до +35 °С

Парафин

Полимер

Полимер

> 3XS

METACRETE P-Coat F Эпоксид от +5 °С до +30 °С> 3XC, XS, XD, XA
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Защитные покрытия

Защита строительных конструкций от атмосферных воздействий

METACRETE P-Coat Mastic

Комплект 
20 кг: 

Компонент А
17,3 кг

или 17 кг

Компонент B
2,7 кг

или 3 кг

Двухкомпонентное антикоррозионное 
покрытие на основе эпоксидных смол, 
устойчивое к механическим нагрузкам 
(абразивный износ, ударные воздействия).
Материал используется в системе с 
METACRETE P-Coat UR(NT). 

Возможно применение при отрицательных 
температурах. 

Расход: 0,3 кг/м2 (100 мкм).

Минимальная толщина сухой 
пленки
120 мкм
Время межслойной выдержки
6 часов
Жизнеспособность
3 часа
Температура применения
от –10 °С до +30 °С

METACRETE P-Coat UR (NT)

Комплект 
19,4 кг: 

Компонент А
18 кг

Компонент B
1,4 кг

Двухкомпонентное, УФ стойкое, эластичное 
покрытие на основе полиуретановых смол, 
с высокой износостойкостью. Материал 
используется в системе с METACRETE P-Coat 
Mastic.

Возможно применение при отрицательных 
температурах.

Расход: 0,2 кг/м2 (80 мкм).

Минимальная толщина сухой 
пленки
80 мкм
Время межслойной выдержки
2 часа
Жизнеспособность
2 часа
Температура применения
от –10 °С до +30 °С
Температура эксплуатации 
в атмосфере
постоянно до +12 °С
кратковременно до +15 °С 

METACRETE P-Coat AG

Комплект 
18 кг: 

Компонент А
(лак)
15 кг 

Компонент В
(катализатор) 

3 кг

Антивандальное защитное двухкомпонентное 
покрытие, предназначенное для защиты 
фасадов зданий, бетонных стен и пластиковых 
ограждений, заборов, каменных или 
металлических перекрытий, пролетов мостов, 
станций метро, подземных переходов, 
столбов, автобусных остановок от нанесения 
граффити, объявлений и рекламных афиш.

Расход 0,1–0,15 кг/м² за один слой без учета 
пористости основания, неоднородности 
толщины слоя и отходов. 

Внешний вид
гелеобразная белесая жидкость
Плотность при +20 °С
не менее 0,86 г/см3
Время высыхания при +23 °С
40 минут
Время полного отверждения 
при +23 °С
24 часа
Температура применения
от +5 °С до +30 °С

METACRETE P-Coat 17 EL

Пластиковое
ведро 20 кг

Эластичное защитное декоративное покрытие
для бетонных конструкций и каменной кладки, 
стойкое к атмосферным воздействиям.
Материал используется только в системе 
с праймером METACRETE P-Coat Primer EL.

Для внутреннего и наружного применения.
Расход около 0,6 кг/м2 в два слоя.

Относительная влажность воздуха 
при нанесении
не более 80 %
Постоянный температурный режим
эксплуатации
–40 … +80 °С
Минимальная толщина сухой пленки
170 мкм
Перекрытие трещин
≥ 0,25 мм при –15 °С
Сцепление с бетонным основанием
≥ 1,6 МПа
Температура применения
от +5 °С до +30 °С
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Грунтовочные составы под защитные покрытия

METACRETE P-Coat Primer

Пластиковое
ведро 10 кг

или 20 кг

Однокомпонентная универсальная грунтовка 
глубокого проникновения на основе 
полиакрилата.

Используется в качестве грунтовочного слоя 
для материала METACRETE P-Coat 15.

Расход 100–150 г/м2.
 

Цвет 
Прозрачный
Степень блеска
Матовая
Время высыхания до степени 3 
при температуре +20 °С 
и относительной влажности 65 %
Не более 1 ч
Температура применения
от +5 °С до +30 °С

METACRETE P-Coat Epoxy 60

По запросуДвухкомпонентная грунт-эмаль на основе 
модифицированных эпоксидных смол 
без содержания ЛОВ и без эмисии для 
защиты железобетонных конструкций.

Материал используется только в системе 
с праймером METACRETE P-Coat Primer EP-01.

Химическая стойкость
Да (по запросу)
Ориентировочный расход 
0,55 кг/м2 при слое 300 мкм
Полное отверждение
через 7 суток
Температура применения
от +15 °С до +30 °С

Защита строительных конструкций при химических воздействиях

50 мин

40 мин

40 мин

Защита строительных конструкций от агрессивного воздействия жидких сред

METACRETE P-Coat UW

Комплект
30 кг:

Компонент А
15кг

Компонент В
15 кг

Тиксотропная мастика на основе эпоксидных 
смол для защиты и ремонта стальных и 
бетонных конструкций погруженных в воду.

Цвет 
Зеленый, синий
Плотность компонентов (А+В)
1,63 ± 0,03 кг/л
Жизнеспособность смеси (+22 °C)
40 мин
Отверждение при +22°C и
относительной влажности 50%
– сухой на отлип 4 часа
– полное отверждение 7 суток
Адгезия к бетону/стали
более 3,5 МПа / более 7,0 МПа
Температура применения
от +5 °С до +30 °С 

METACRETE P-Coat F

Комплект 
28 кг: 

Компонент А
25 кг 

Компонент В
3 кг

Двухкомпонентное покрытие с кислотоупор-
ными свойствами для нанесения на бетон. 

Состав предназначен для защиты 
поверхностей, эксплуатируемых в условиях 
воздействия морской воды, нефти, спиртов, 
бензинов, кислот. Используется в системе 
с METACRETE P-Coat Primer EP-01. 

Внешний вид
однородное, глянцевое
Цвет 
Красно-коричневый, серый.
Возможна колеровка по RAL
Жизнеспособность смеси (+20 °C)
40 мин
Адгезия к бетон
более 3,0 МПа
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Грунтовочные составы под защитные покрытия

METACRETE P-Coat Primer EP Zn

Комплект
20 кг

Двухкомпонентный цинкнаполненный
антикоррозионный грунтовочный состав 
на основе эпоксидных смол. Материал 
используется в системе с METACRETE P-Coat 
Epoxy Mastic и METACRETE P-Coat UR.

Расход: 0,3 кг/м2 (80 мкм).

Минимальная толщина сухой 
пленки
40 мкм
Время межслойной выдержки
2 часа
Жизнеспособность
8 часов
Температура применения
от +5 °С до +30 °С

METACRETE P-Coat Primer EP

Комплект
20,6 кг:

Компонент А
20 кг

Компонент B
0,6 кг

Двухкомпонентный антикоррозионный 
грунтовочный состав на основе эпоксидных 
смол. Используется в качестве грунтовочного 
слоя как самостоятельный продукт, так и 
в системе с METACRETE P-Coat Mastic 
и METACRETE P-Coat UR.

Возможно применение при отрицательных 
температурах.

Расход: 0,24 кг/м2 (100 мкм).

Минимальная толщина сухой 
пленки
60 мкм
Время межслойной выдержки
3 часа
Жизнеспособность
6 часов
Температура применения
от +5 °С до +30 °С

METACRETE P-Coat Primer EP-01

Комплект
15 кг:

Компонент А 
10 кг

Компонент В 
5 кг

Двухкомпонентный  грунтовочный состав 
на основе эпоксидных смол. Материал 
используется в качестве грунтовочного 
слоя в системе с METACRETE P-Coat Epoxy 60
и METACRETE P-Coat F.

Расход: 0,3–0,5 кг/м2.

Время межслойной выдержки
24 часа
Жизнеспособность
40 мин
Температура применения
от +5 °С до +30 °С

METACRETE P-Coat Primer EL

Пластиковое
ведро 20 кг

Однокомпонентная эластичная 
паропроницаемая грунтовка для наружных 
и внутренних работ на основе полиакрилата.

Используется в качестве грунтовочного слоя 
для материала METACRETE P-Coat 17 EL.

Расход 200–300 г/м2.

Цвет 
Белый
Степень блеска
Полуматовая
Время высыхания до степени 3 
при температуре +20 °С 
и относительной влажности 65 %
Не более 2 ч
Температура применения
от +5 °С до +30 °С
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Защитные составы по уходу за свежеуложенным бетоном

METACRETE KUR W

METACRETE KUR O

Однокомпонентный пленкообразующий состав 
(кюринг), на основе растворителей, 
предназначенный для влажностного ухода 
за свежеуложенным бетоном, промышленными 
полами, затертыми топпингами.

Образует влагозащитный слой, который 
препятствует преждевременному испарению 
воды с поверхности бетона в течение процесса 
гидратации, и способствует улучшению 
эксплуатационных характеристик 
обрабатываемой поверхности.

Расход 0,08–0,25 кг/м2.

Банка 
18 кг

Бочка 
180 кг

Плотность при +20 °С
0,9±0,05 г/см³
Вязкость по Брукфильду при +23 °С 
10–15 мПа·с
Сухой остаток
не менее 10 %
Время высыхания «на отлип» 
при +23 °С 
не более 45
Время отверждения при температуре 
+23 °С , часхождение 
через 12
Температура нанесения
от +5 °С до +35 °С

0,5-1 мм Водная полимерная дисперсия для ухода 
за свежеуложенным бетоном. Не требует 
очистки перед нанесением последующего 
слоя другого материала.

Расход 150–180 г/м2 

Внешний вид
жидкость белого цвета
Температура применения
от +5 °С до +35 °С
Плотность при +20 °С
1,02±0,02 г/см3
Водородный показатель рН
6,5÷8,5

Канистры 
20 и 30 кг

Бочки 
200 кг

  
IBC

1000 кг

METACRETE KUR

0,5-1 мм Пленкообразующий состав на парафиновой 
основе для влажностного ухода за 
свежеуложенным бетоном.

Расход 150–190 г/м2 

Внешний вид
жидкость от желтоватого до белого 
цвета
Температура применения 
От +5 °С до +35 °С
Плотность
0,96 ± 0,02 г/см3
Водородный показатель рН
7,5÷9,5

Канистры
20 и 30 кг

Бочки 
200 кг

 
IBC

1000 кг
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