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ДОБАВКИ В БЕТОН



О КОМПАНИИ

«ЕВРОСИНТЕЗ»  – российская научно-производственная 
группа компаний, специализирующаяся на разработке, 
производстве и поставке строительной химии.

МИССИЯ КОМПАНИИ «ЕВРОСИНТЕЗ» – стать лучшим 

партнером для всех заинтересованных сторон, создавать 

конкурентные преимущества для своих потребителей, 
совершенствовать и предлагать новые решения и техно-
логические новинки, добиваться высочайшего качества 

предоставляемых продуктов, гарантировать квалифици-
рованное технологическое сопровождение в процессе 

сотрудничества. Наши ценности: партнерство, компетент-
ность, творческий подход, развитие, ответственность, 
коммуникативность. Мы стремимся повышать уровень 

доверия нашей компании на рынке и в обществе в целом.

Разработка составов бетонов для дорожных и аэро-
дромных покрытий, железобетонных изделий, специа-
льных видов бетонов, мостовых, гидротехнических и 

прочих конструкций.
Проектирование составов сухих строительных смесей 

различного назначения.
Инжиниринг специальной строительной химии (с уче-
том требований конкретных потребителей), химических 

продуктов для горно-металлургических производств, 
нефтесервисных компаний, цементной промышлен-
ности, а также малотоннажной химии.
Разработка и внеднение функциональных добавок для 

лакокрасочной промышленности.
Разработка и оптимизация составов полимерных ком-
позиций на основе эпоксидных и полиуретановых оли-
гомеров широкого спектра для различных типов по-
крытий и усиления бетонных изделий.
Оптимизация свойств производимой продукции в соот-
ветствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Интенсификация процесса помола минеральных ма-
териалов.
Оптимизация структуры себестоимости конечной про-
дукции клиентов компании «ЕвроСинтез» за счет раци-
онального использования сырьевых компонентов и 

специализированной химии (технологический аудит).

ОБЛАСТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ КОМПАНИИ «ЕВРОСИНТЕЗ»:
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У нас нет ограничений и мы не представляем 
интересы сырьевых компаний. Мы разрабаты-
ваем то, что действительно нужно нашему кли-
енту, опираясь на мировой опыт в отрасли. Наша 
аккредитованная строительная лаборатория 
принимает задачи непосредственно со строи-
тельной площадки и ведет постоянный контроль 
за работой добавок в бетонах наших партнеров.

Мы не любим «черных ящиков», поэтому имеем 
полный цикл производства модифицирующих 
добавок. Мы работаем с химическими компо-
нентами, свойства которых нам понятны и ка-
чество которых мы можем оценить при входном 
контроле. Мы мобильны и осуществляем отгруз-
ку даже по звонку в праздничный день.

Время идет, мы растем и развиваемся, а значит, 
и наша продукция становится выгоднее для кли-
ентов. Наш отдел химических разработок доби-
вается эффективности за счет глубокого изуче-
ния физико-химических процессов, протекающих 
при гидратации вяжущих в составах различных 
бетонов, и, таким образом, мы находим опти-
мальное решение между стоимостью компонен-
та и его влиянием на конечные свойства бетона.
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Товарный бетон

ЖБИ изделия

Промышленные полы

Дорожный бетон, мостовые конструкции

ReoTeck 10S ReoTeck 20FReoTeck 10F ReoTeck 20S ReoTeck 25S ReoTeck 30S

Сохраняемость больше 1 часа

Сохраняемость больше 2 часов

Повышенная ранняя прочность

Модифицированные лигносульфонаты

Полимеры нафталинсульфонатов

Комплекс ускорителей твердения

Поверхностно активные вещества

Многоатомные спирты

В погоне за оптимизацией стоимости сырья в одном ку-
бометре бетона использование химических добавок, 
особенно пластифицирующих, свелось, в основном, к 
снижению расхода вяжущего. Дальнейшая экономия 
достигается корректировкой соотношения песок-щебень 
в сторону сокращения последнего и переходом на более 
дешевые компоненты. Поэтому, несмотря на технологи-
ческий прогресс и развитие синтеза в сфере производ-
ства и разработки строительной химии, до сих пор оста-
ются востребованы базовые (бюджетные) модификаторы. 
Действие пластификаторов заключается в том, что об-
ладая высокой поверхностной активностью, они адсор-
бируются в виде тонкой пленки на поверхности зерен 
цемента и мелких фракций песка. При смачивании этих 
зерен водой изменяются поверхностные явления, и это 
приводит к разжижению бетонной смеси, называемому 
пластификацией. 

Этот эффект широко используется для облегчения про-
цесса формования конструкций, повышения плотности 
и прочности бетона за счет снижения водопотребности 
бетонной смеси, либо для экономии цемента.

Существует множество вариантов снижения стоимости 
добавок в бетон. Мы придерживаемся рационального 
подхода при создании базовых модификаторов. Если до-
рогой компонент нужен, то он должен быть максимально 
эффективен в конкретно взятом случае, если же более 
бюджетный вариант дает сопоставимый результат, то 
зачем наш клиент должен переплачивать?

В базовых модификаторах используются, в основном, 
модифицированные лигносульфонаты и полиметилен-
нафталинсульфонаты.

БАЗОВЫЕ МОДИФИКАТОРЫ
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ReoTeck 10S | РеоТэк 10S
Пластификатор для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck 10S – пластификатор для бетона, уменьшающий 
водоцементное отношение. Улучшает удобоукладывае-
мость и механические свойства бетона, способствует уве-
личению сохраняемости подвижности бетонной смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck 10S хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck 10S необходимо ис-
пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Производство промышленных полов.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 
• 

•   
•   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Модифицированные 
лигносульфонаты

Тёмно-коричневая жидкость

1,09 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-002-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck 10S вводится с оставшей-
ся частью воды, либо вместе со всей водой затворения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck 10S совместим с большинством известных до-
бавок для бетона, в том числе с пластификаторами, за-
медлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси.
Исключает расслоение.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 
• 

• 
•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

0,8�1,5%
Рекомендуемая дозировка добавки 

от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг

поставка
наливом

200
кг50

кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck 10F | РеоТэк 10F
Пластификатор-ускоритель для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck 10F – пластификатор для бетона, ускоряющий 
набор прочности бетона в ранние сроки твердения, уме-
ньшая водоцементное отношение. Добавка позволяет 
проводить бетонные работы, в зимний период времени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck 10F хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck 10F необходимо ис-
пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Производство ЖБИ.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Производство бетона и бетонных работ при темпера-
туре окружающей среды до –15°С.

• 
• 
• 

•   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck 10F вводится с оставшей-
ся частью воды, либо вместе со всей водой затворения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck 10F совместим с большинством известных до-
бавок для бетона, в том числе с пластификаторами, за-
медлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Улучшает удобоукладываемость и механические свой-
ства бетона, не влияя на сохраняемость подвижности 
бетонной смеси, исключает расслоение.
Может применяться в качестве противоморозной до-
бавки при отрицательных температурах до –15°С (для 
«теплого» бетона по ГОСТ 24211).
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 

• 

• 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модифицированные лигносульфонаты, 
неорганические соли

Тёмно-коричневая жидкость

1,15 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-002-21540166-2015

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

0,6�1,5%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг

поставка
наливом

200
кг50

кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck 20S | РеоТэк 20S
Пластификатор для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck 20S – пластификатор для бетона, уменьшающий 
водоцементное отношение. Улучшает удобоукладывае-
мость и механические свойства бетона, способствует уве-
личению сохраняемости подвижности бетонной смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck 20S хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck 20S необходимо ис-
пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Производство промышленных полов.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.

• 
• 
• 

•      

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модифицированные полимеры
нафталинсульфонатов, лигносульфонаты

Тёмно-коричневая жидкость

1,13 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-002-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck 20S вводится с оставшей-
ся частью воды, либо вместе со всей водой затворения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck 20S совместим с большинством известных до-
бавок для бетона, в том числе с пластификаторами, за-
медлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Хорошо совместим с добавочными цементами.
Исключает расслоение.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Улучшает качество поверхности бетона.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 
• 
• 
• 
•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

0,6�1,5%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг

поставка
наливом

200
кг50

кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck 20F | РеоТэк 20F
Пластификатор-ускоритель для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck 20F – пластификатор-ускоритель для бетона, ус-
коряющий набор прочности бетона в ранние сроки твер-
дения, уменьшая водоцементное отношение. Добавка 
позволяет проводить бетонные работы, в том числе в 
зимний период времени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck 20F хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck 20F необходимо ис-
пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона и ЖБИ.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Производство бетона и бетонных работ при темпера-
туре окружающей среды до –15°С.

• 
• 

•   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модифицированные лигносульфонаты, 
неорганические соли

Тёмно-коричневая жидкость

1,14 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-002-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck 20F вводится с оставшей-
ся частью воды, либо вместе со всей водой затворения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck 20F совместим с большинством известных до-
бавок для бетона, в том числе с пластификаторами, за-
медлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Хорошо совместим с добавочными цементами.
Исключает расслоение.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Улучшает качество поверхности бетона.
Может применяться в качестве противоморозной до-
бавки при отрицательных температурах до –15°С (для 
«теплого» бетона по ГОСТ 24211).
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 
• 
• 
• 
•  

•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

0,6�1,5%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг

поставка
наливом

200
кг50

кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck 25S | РеоТэк 25S
Пластификатор для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck 25S – пластификатор для бетона, уменьшающий 
водоцементное отношение. Улучшает удобоукладывае-
мость и механические свойства бетона, способствует уве-
личению сохраняемости подвижности бетонной смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck 25S хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck 25S необходимо ис-
пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Производство промышленных полов.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.

• 
• 
• 
   
•   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полиметиленнафталинсульфонат натрия, многоатом-
ные спирты, модифицированные лигносульфонаты

Тёмно-коричневая жидкость

1,13 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-002-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck 25S вводится с оставшей-
ся частью воды, либо вместе со всей водой затворения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck 25S совместим с большинством известных до-
бавок для бетона, в том числе с пластификаторами, за-
медлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Хорошо совместим с добавочными цементами.
Исключает расслоение.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Улучшает качество поверхности бетона.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 
• 
• 
• 
•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

0,6�1,5%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг

поставка
наливом

200
кг50

кг

поставка в
еврокубах



Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует
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ReoTeck 30S | РеоТэк 30S
Пластификатор для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck 30S – пластификатор для бетона, уменьшающий 
водоцементное отношение. Улучшает удобоукладывае-
мость и механические свойства бетона, способствует уве-
личению сохраняемости подвижности бетонной смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck 30S хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck 30S необходимо ис-
пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Производство промышленных полов.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 
• 

�

•       

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модифицированные 
лигносульфонаты

Тёмно-коричневая жидкость

1,18 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-002-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck 30S вводится с оставшей-
ся частью воды, либо вместе со всей водой затворения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck 30S совместим с большинством известных до-
бавок для бетона, в том числе с пластификаторами, за-
медлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси.
Исключает расслоение.
Улучшает качество поверхности бетона.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 
�

 
• 
• 
•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

0,4�1,2%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг

поставка
наливом

200
кг50

кг

поставка в
еврокубах
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Товарный бетон

Торкрет-бетон

Промышленные полы

Дорожный бетон, мостовые конструкции

ReoTeck

AS1000
ReoTeck

AS116
ReoTeck

AS2000
ReoTeck

AS115
ReoTeck

AS118
ReoTeck

AS215
ReoTeck

AS805

Сохраняемость больше 2 часов

Сохраняемость больше 3 часов

Сохраняемость больше 4 часов

Повышенная ранняя прочность

Лигносульфонаты

(PCE) полимеры F-типа, быстродействующие

(PCE) полимеры M-типа, медленнодействующие

(PCE) полимеры S-типа, сверхмедленные

Комплекс замедлителей твердения

Поверхностно-активные вещества

Многоатомные спирты

Использование модификаторов бетона, т.е. различных 
химических добавок – это простой и эффективный способ 
повысить качество бетона, улучшить его характеристики 
при минимальных энергетических и материальных за-
тратах. Долговечность, высокая прочность, пониженная 
водонепроницаемость, высокая морозостойкость – эти 
и другие свойства возможно придать бетону при приме-
нении добавок. 

При производстве бетона важным является получение 
высокоподвижных бетонных смесей с обеспечением со-
храняемости реологических свойств во времени и эф-
фективным набором прочности бетона в ранние сроки 
твердения. Обычные пластификаторы способны умень-
шить водопотребность бетонной смеси примерно на 10–
15%. Более сильное снижение водопотребности возможно 
лишь при их введении в повышенной дозировке, однако 
при этом наблюдаются такие нежелательные эффекты, 

как усадка, сильное воздухововлечение, водоотделение, 
расслоение смеси и ухудшение процессов твердения 
бетона.
Содержание в составе добавок данного типа поликарбо-
ксилатов помогает снизить водопотребность до 30%, 
уменьшить расход дозировок добавок, а также повысить 
раннюю прочность бетона. Существенно облегчается 
прокачка бетонной смеси при использовании суперплас-
тификаторов. Наблюдается повышенная сохраняемость 
бетонных и растворных смесей по сравнению с базовыми 
модификаторами. 

Введение стабилизатора обеспечивает отсутствие водо-
отделения и седиментации смеси. Применение супер-
пластификаторов, позволяющих регулировать свойства 
бетона без существенного усложнения технологии про-
изводства, может решить многие проблемы, стоящие в 
настоящее время перед строителями.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
МОДИФИКАТОРЫ
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ReoTeck AS1000 | РеоТэк AS1000
Суперластификатор для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck AS1000 – суперпластификатор для бетона, поли-
мерная добавка на основе лигносульфонатов и поликар-
боксилатов.

замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck AS1000 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck AS1000 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона, торкрет-бетона.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Производство мостовых конструкций, аэродромов, бе-
тонов для дорожного и транспортного строительства.
Производство специальных видов бетона.
Производство промышленных полов.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 

• 

�

• 
•  
• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Лигносульфонаты, поликарбоксилаты

Тёмно-коричневая жидкость

1,15 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-003-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck AS1000 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck AS1000 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси.
Повышает водонепроницаемость, морозостойкость 
бетона.
Улучшает качество поверхности бетона.
Исключает расслоение.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 
�

• 

• 
•  
•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

0,6�1,3%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг

поставка
наливом

200
кг50

кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck AS2000 | РеоТэк AS2000
Суперластификатор для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck AS2000 – суперпластификатор для бетона, поли-
мерная добавка на основе лигносульфонатов и поликар-
боксилатов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck AS2000 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck AS2000 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Дорожный бетон, мостовые конструкции, аэродромы.
Производство промышленных полов.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 

• 
�

• 
•   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Лигносульфонаты, поликарбоксилаты

Тёмно-коричневая жидкость

1,15 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-003-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck AS2000 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck AS2000 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 
замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Исключает расслоение.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси.
Улучшает качество поверхности бетона.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 
�

• 

• 
•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,6�1,3%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах



Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует
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ReoTeck AS115 | РеоТэк AS115
Суперластификатор для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck AS115 – суперпластификатор для бетона на ос-
нове комплекса поликарбоксилатов и лигносульфонатов.

кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck AS115 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck AS115 необходимо ис-
пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Производство торкрет-бетона.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Производство специальных видов бетона.
Дорожный бетон, мостовые конструкции.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 
• 

• 
• 
•  
•   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поликарбоксилаты, лигносульфонаты

Тёмно-коричневая жидкость

1,06 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-003-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck AS115 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck AS115 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами,
замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Исключает расслоение.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси.
Улучшает качество поверхности бетона.
Повышает водонепроницаемость, морозостойкость 
бетона.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 
�

• 

• 
• 

• 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,4%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах



Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует
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ReoTeck AS116 | РеоТэк AS116
Суперластификатор для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck AS116 – суперпластификатор для бетона на осно-
ве комплекса поликарбоксилатов и лигносульфонатов для 
увеличения сохраняемости подвижности бетонной смеси.

замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck AS116 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck AS116 необходимо ис-
пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Производство специальных видов бетона.
Производство мостовых конструкций, аэродромов, 
бетонов для дорожного и транспортного строительства.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.
Производство промышленных полов.

• 
• 

• 
�

• 
•    
•  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поликарбоксилаты, лигносульфонаты

Тёмно-коричневая жидкость

1,09 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-003-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck AS116 вводится с остав-
шейся частью воды, либо вместе со всей водой затворения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck AS116 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами,

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Исключает расслоение.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси, не вызывает коррозию арматуры.
Повышает морозостойкость и водонепроницаемость 
бетона, за счет содержания компонентов, обеспечи-
вающих нормируемое вовлечение воздуха в бетонную 
смесь, создавая замкнутую систему пор до 300 мкм.
Улучшает качество поверхности бетона.

• 
• 
�

• 

• 

•    

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,2%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах



Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует
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ReoTeck AS118 | РеоТэк AS118
Суперластификатор для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck AS118 – суперпластификатор для бетона на ос-
нове комплекса поликарбоксилатов и лигносульфонатов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck AS118 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck AS118 необходимо ис-
пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Производство специальных видов бетона.
Производство промышленных полов.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 

• 
�

• 
•  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поликарбоксилаты, лигносульфонаты

Тёмно-коричневая жидкость

1,11 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-003-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck AS118 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck AS118 совместим с большинством известных до-
бавок для бетона, в том числе с пластификаторами, за-
медлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Исключает расслоение.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси, не вызывает коррозию арматуры.
Повышает водонепроницаемость и морозостойкость 
бетона.
Улучшает качество поверхности бетона.

• 
• 
�

• 

• 

•  
  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,2%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck AS215 | РеоТэк AS215
Суперластификатор для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck AS215 – суперпластификатор для бетона на ос-
нове комплекса поликарбоксилатов и лигносульфонатов.

кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck AS215 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck AS215 необходимо ис-
пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Производство бесшовных промышленных полов.
Производство специальных видов бетона.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 

• 
�

• 
•  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты, лигносульфонаты

Тёмно-коричневая жидкость

1,11 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-003-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck AS215 вводится с остав-
шейся частью воды, либо вместе со всей водой затворения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck AS215 совместим с большинством известных до-
бавок для бетона, в том числе с пластификаторами, за-
медлителями, ускорителями твердения, воздухововле-

По сравнению с аналогичными продуктами (AS115, 
AS116, AS1000) обладает наиболее выраженным сте-
рическим эффектом.
Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси, не вызывает коррозию арматуры.
Обладает эффектом длительной сохраняемости бе-
тонной смеси за счет использования длинноцепных 
полимеров S-типа, исключает расслоение.
Улучшает качество поверхности бетона.

• 

• 
�

• 

• 

•     

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,2%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck AS805 | РеоТэк AS805
Суперластификатор для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck AS805 – суперпластификатор для бетона на ос-
нове комплекса поликарбоксилатов и лигносульфонатов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck AS805 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck AS805 необходимо ис-
пользовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Производство промышленных полов.
Дорожный бетон, мостовые конструкции.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 

• 
�

• 
•   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты, лигносульфонаты

Тёмно-коричневая жидкость

1,04 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-003-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck AS805 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck AS805 совместим с большинством известных до-
бавок для бетона, в том числе с пластификаторами, за-
медлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Исключает расслоение.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси.
Улучшает качество поверхности бетона.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 
�

• 

• 
•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,2%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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Создание и внедрение в строительство добавок на основе
сополимеров производных ненасыщенных органических  
кислот является огромным достижением последних двух 
десятилетий. Это тип пластифицирующих добавок, отли-
чительной чертой которых является развитое воздействие 
на реологические свойства смеси. Сильное разжижающее 
действие поликарбоксилатов достигается при низких 
водоцементных отношениях и при более низких дози-
ровках по сравнению с традиционными суперпластифи-
каторами. Бетонные смеси, в состав которых ввели до-
бавки на основе поликарбоксилатов, обеспечивают по-
вышенную раннюю прочность, высокую сохраняемость 
подвижности, что делает их привлекательными для мо-
нолитного строительства при транспортировке бетона
на большие расстояния.

Поликарбоксилаты используют в промышленности сбор-
ного железобетона, так как уже через 8–18 часов они 
обеспечивают необходимую прочность бетонного изде-
лия. Литая бетонная смесь с поликарбоксилатами легко 
укладывается в густоармированные конструкции, при 
этом снимается проблема вибрирования смеси. 

Добавки данного типа используются также для сооруже-
ния искусственных водоемов, бассейнов, фонтанов, за-
глубленных объектов для монтажа и эксплуатации инже-
нерных коммуникаций, т.е. там, где большое значение 
имеют водоотталкивающие и гидроизолирующие свой-
ства строительного материала.

ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ НА 
ОСНОВЕ ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ
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Промышленные полы
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Сохраняемость больше 1 часа

Сохраняемость больше 2 часов

Сохраняемость больше 3 часов

Сохраняемость больше 4 часов

Повышенная ранняя прочность

Повышенная водоредукция

(PCE) полимеры F-типа, быстродействующие

(PCE) полимеры M-типа, медленнодействующие

(PCE) полимеры S-типа, сверхмедленные

Комплекс ускорителей твердения

Поверхностно активные вещества

Многоатомные спирты



ReoTeck DR1640 | РеоТэк DR1640
Высокоэффективный суперпластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR1640 – высокоэффективный суперпластифи-
катор на основе модифицированных поликарбоксилат-
ных эфиров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR1640 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR1640 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона и ЖБИ.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.
Производство торкрет бетонов.

• 
•  

�

�

• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты

Светло-жёлтая или янтарная жидкость 

1,04 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR1640 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR1640 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами,
замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Повышает водонепроницаемость и морозостойкость 
бетона.
Улучшает качество поверхности бетона.
Не вызывает коррозию арматуры.
Совместим с большинством видов цемента за счет 
использования комплекса полимеров M-типа.
Исключает расслоение.

• 
• 
�

• 
• 
•  
  
�

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,3%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах



ReoTeck DR1640Power 

| РеоТэк DR1640Пауэр

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR1640Power – высокоэффективный суперплас-
тификатор на основе модифицированных поликарбок-
силатных эфиров последнего поколения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR1640Power хранить в закрытой емкости при 
температуре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия 
прямых солнечных лучей. При соблюдении условий хра-
нения срок годности 12 месяцев с даты изготовления в 
закрытой оригинальной упаковке. По истечении срока 
годности допускается использование добавки после про-
ведения лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR1640Power необхо-
димо использовать защитную одежду, перчатки, очки и 
маски, соблюдать правила производственной безопас-
ности. Избегать прямого контакта добавки со слизистыми 
оболочками во время хранения и применения. В случае 
попадания добавки в организм немедленно обратиться 
к врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство ЖБИ, в том числе преднапряженных 
конструкций.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 

• 

• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты

Светло-жёлтая или янтарная жидкость 

1,04 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR1640Power вво-
дится с оставшейся частью воды, либо вместе со всей 
водой затворения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR1640Power совместим с большинством извест-
ных добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 
замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Повышает водонепроницаемость и морозостойкость 
бетона, не вызывает коррозию арматуры.
Позволяет снизить температуру ТВО и уменьшить её 
продолжительность.
Повышает адгезию к арматуре, исключает расслоение.
Улучшает качество поверхности бетона.

• 
• 
�

• 

• 
•      

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокоэффективный суперпластификатор
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Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,3%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR1641 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR1641 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR1641 – высокоэффективный суперпластифи-
катор на основе модифицированных поликарбоксилат-
ных эфиров.

Производство товарного бетона и ЖБИ.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
•  

�

• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR1641 вводится с 
оставшейся частью воды, либо вместе со всей водой 
затворения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR1641 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 
замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

Обладает ярко выраженным стерическим эффектом.
Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость бетонной смеси.
Исключает расслоение.
Улучшает качество поверхности бетона.

• 
• 
�

• 
•  
•    

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокоэффективный суперпластификатор

ReoTeck DR1641

| РеоТэк DR1641

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты

Светло-жёлтая или янтарная жидкость 

1,04 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,3%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck DR1642 | РеоТэк DR1642
Высокоэффективный суперпластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR1642 – высокоэффективный суперпластифи-
катор на основе модифицированных поликарбоксилат-
ных эфиров.

кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR1642 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR1642 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона и ЖБИ.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 

• 
• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты, ПАВ

Светло-жёлтая или янтарная жидкость 

1,04 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR1642 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR1642 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 
замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Содержит компоненты, обеспечивающие вовлечение
нормированного количества воздуха.
Обладает эффектом длительной сохраняемости бетон-
ной смеси за счет использования длинноцепных поли-
меров S-типа.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси.
Исключает расслоение.
Улучшает качество поверхности бетона.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 

• 

• 

•  
•  
•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,3%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck DR1643 | РеоТэк DR1643
Высокоэффективный суперпластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR1643 – высокоэффективный суперпластифи-
катор на основе модифицированных поликарбоксилат-
ных эфиров и многоатомных спиртов.

замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR1643 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR1643 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона и ЖБИ.
Производство самоуплотняющегося бетона.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 
• 

�

• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты, многоатомные спирты, ПАВ

Светло-жёлтая или янтарная жидкость 

1,04 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR1643 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR1643 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами,

Обладает ярко выраженным стерическим эффектом.
Содержит компоненты, обеспечивающие вовлечение 
нормированного количества воздуха.
Обладает моментальным диспергирующим эффектом 
за счет использования полимеров F-типа.
Повышает морозостойкость бетона.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси.
Исключает расслоение.
Улучшает качество поверхности бетона.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 

�

• 
• 
•  

•  
•  
•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,3%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck DR1644 | РеоТэк DR1644
Высокоэффективный суперпластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR1644 – высокоэффективный суперпластифи-
катор на основе модифицированных поликарбоксилат-
ных эфиров и многоатомных спиртов.

замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR1644 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR1644 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона и ЖБИ.
Производство самоуплотняющегося бетона.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.
Производство специальных видов бетона.
Дорожный бетон, мостовые конструкции, аэродромы.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 
• 

�

• 
• 
• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты, многоатомные спирты, ПАВ

Светло-жёлтая или янтарная жидкость 

1,18 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR1644 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR1644 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 

Обладает ярко выраженным стерическим эффектом.
Содержит компоненты, обеспечивающие вовлечение 
нормированного количества воздуха.
Повышает морозостойкость бетона.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси.
Исключает расслоение.
Улучшает качество поверхности бетона.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 

�

• 
• 

•  
•  
•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,3%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck DR2640 | РеоТэк DR2640
Высокоэффективный суперпластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR2640 – высокоэффективный суперпластифи-
катор на основе модифицированных поликарбоксилат-
ных эфиров.

замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR2640 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR2640 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона и ЖБИ.
Производство специальных видов бетона.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Дорожный бетон, мостовые конструкции, аэродромы.
Производство промышленных полов.
Подача бетона с помощью бетононасоса.

• 
• 
• 

�

• 
• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты

Светло-жёлтая или янтарная жидкость 

1,05 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR2640 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR2640 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 

Обладает ярко выраженным стерическим эффектом.
Совместим с большинством видов цемента за счет 
использования комплекса полимеров M-типа.
Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Улучшает удобоукладываемость бетонной смеси.
Обладает эффектом длительной сохраняемости бетон-
ной смеси за счет использования длинноцепных поли-
меров S-типа, не вызывает коррозию арматуры.
Увеличивает сохраняемость подвижности бетонной 
смеси, исключает расслоение.
Улучшает качество поверхности бетона.

• 
• 

�

• 
• 

•  

•  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,3%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck DR5300 | РеоТэк DR5300
Высокоэффективный суперпластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR5300 – высокоэффективный суперпластифи-
катор на основе комплекса модифицированных поли-
карбоксилатных эфиров М- и S-типов, необходимых для 
достижения максимального уплотняющего эффекта при 
сохранении стабильной консистенции смеси.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR5300 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 
замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR5300 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR5300 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство сборного железобетона.
Производство товарного и самоуплотняющегося бе-
тона.
Применяется при производстве торкрет-бетона.
Производство промышленных полов, мостовых кон-
струкций, аэродромов, бетонов для дорожного и транс-
портного строительства.
Производство предварительно напряженного бетона
с низким водоцементным отношением.

• 
•  

�

• 

• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты

Светло-жёлтая или янтарная жидкость 

1,06 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR5300 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Повышает морозостойкость и водонепроницаемость 
бетона.
Совместим с большинством видов цемента за счет 
использования комплекса полимеров M-типа.
Обладает высоким водоредуцирующим эффектом.
Исключает водоотделение и расслоение.
Увеличивает оборачиваемость форм (сокращает вре-
мя распалубки).
Улучшает качество поверхности бетона после распа-
лубки.
Снижает трудоемкость процесса укладки бетона и про-
должительность виброуплотнения.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 

�

• 
• 
•  

•  

• 

• 
  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,4%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck DR6500 | РеоТэк DR6500
Высокоэффективный суперпластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR6500 – высокоэффективный суперпластифи-
катор на основе модифицированных поликарбоксилатных 
эфиров, уменьшающий водоцементное отношение, по-
вышающий физико-механические свойства бетона.

замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR6500 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR6500 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона.
Производство промышленных полов.
Производство самоуплотняющегося бетона.
Дорожное и транспортное строительство.
Укладка бетона в густоармированные элементы кон-
струкций.
Транспортировка бетона на дальние расстояния.

• 
• 
�

�

• 

•  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты

Янтарная или светло-коричневая жидкость 

1,07 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR6500 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR6500 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами,

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Повышает морозостойкость и водонепроницаемость 
бетона.
Обладает эффектом длительной сохраняемости бетон-
ной смеси за счет использования длинноцепных по-
лимеров S-типа.
Снижает трудоемкость процесса укладки бетона и про-
должительность виброуплотнения.
Совместим с большинством видов цемента за счет 
использования комплекса полимеров M-типа.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 

�

• 

• 

• 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,3�1,0%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck DR7070 | РеоТэк DR7070
Высокоэффективный суперпластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR7070 – высокоэффективный суперпластифи-
катор на основе модифицированных поликарбоксилат-
ных эфиров.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR7070 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 
замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR7070 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR7070 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона, сборного железобе-
тона и специальных видов бетона.
Производство промышленных полов.
Дорожное и транспортное строительство.
Производство предварительно напряженного бетона 
с низким водоцементным отношением.

• 
 
�

�

• 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты

Янтарная или светло-коричневая жидкость 

1,05 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR7070 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Совместим с большинством видов цемента за счет 
использования комплекса полимеров M-типа.
Высокий водоредуцирующий эффект позволяет про-
изводить бетон с пониженным водоцементным отно-
шением.
Исключает водоотделение и расслоение за счет имею-
щегося в составе добавки стабилизатора консистен-
ции бетона.
Обладает моментальным диспергирующим эффектом 
за счет использования полимеров F-типа.
Повышает водонепроницаемость и морозостойкость 
бетона.
Увеличивает оборачиваемость форм (сокращает время
распалубки).
Улучшает качество поверхности бетона.
Снижает трудоемкость процесса укладки бетона и про-
должительность виброуплотнения.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 
• 

�

• 

• 

�

�

�

�

�

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,3%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck DR8100AN | РеоТэк DR8100AN
Высокоэффективный суперпластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR8100AN – высокоэффективный суперпласти-
фикатор на основе модифицированных поликарбокси-
латных эфиров, уменьшающий водоцементное отноше-
ние, повышающий удобоукладываемость и физико-меха-
нические свойства бетона.

добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 
замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR8100AN хранить в закрытой емкости при тем-
пературе от –10°С до +30°С. Не допускать воздействия пря-
мых солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR8100AN необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство товарного бетона, сборного железобетона.
Производство предварительно напряженного бетона 
с низким водоцементным отношением.
Производство мостовых конструкций, аэродромов, 
бетонов для дорожного и транспортного строительства.

• 
• 

�

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты, многоатомные спирты

Темно-коричневая жидкость

1,13 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR8100AN вводится с 
оставшейся частью воды, либо вместе со всей водой за-
творения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR8100AN совместим с большинством известных 

Повышает раннюю и конечную прочность бетона, а 
также водонепроницаемость бетона.
Обладает высоким водоредуцирующим эффектом.
Увеличивает подвижность бетонной смеси, исключая 
водоотделение и расслоение.
Обладает моментальным диспергирующим эффектом 
за счёт использования полимеров F-типа.
Увеличивает оборачиваемость форм (сокращает время 
распалубки).
Обладает воздухововлекающим эффектом.
Повышает морозостойкость бетона.
Снижает трудоемкость процесса укладки бетона и про-
должительность виброуплотнения.
Не вызывает коррозию арматуры.

• 

• 
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• 

• 

•  
•  
• 

•   

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,4�1,2%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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ReoTeck DR8200 | РеоТэк DR8200
Высокоэффективный суперпластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR8200 – высокоэффективный суперпластифи-
катор на основе модифицированных поликарбоксилат-
ных эфиров, уменьшающий водоцементное отношение, 
повышающий удобоукладываемость и физико-механи-
ческие свойства бетона.

замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR8200 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR8200 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Производство сборного железобетона.
Производство предварительно напряженного бетона 
с низким водоцементным отношением.
Производство промышленных полов, мостовых кон-
струкций, аэродромов, бетонов для дорожного и транс-
портного строительства.

• 
• 

�

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты

Янтарная или светло-коричневая жидкость 

1,06 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR8200 вводится с ос-
тавшейся частью воды, либо вместе со всей водой затво-
рения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR8200 совместим с большинством известных 
добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Обладает высоким водоредуцирующим эффектом.
Повышает морозостойкость и водонепроницаемость 
бетона, не вызывает коррозию арматуры.
Увеличивает подвижность бетонной смеси.
Исключает водоотделение и расслоение за счет име-
ющегося в составе добавки стабилизатора консистен-
ции бетона.
Увеличивает оборачиваемость форм (сокращает вре-
мя распалубки).
Улучшает качество поверхности бетона.
Снижает трудоемкость процесса укладки бетона и про-
должительность виброуплотнения.

• 
• 
�

• 
• 

�

�

�

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,3�1,2%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах



ReoTeck DR8500 | РеоТэк DR8500
Высокоэффективный суперпластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ReoTeck DR8500 – высокоэффективный суперпластифи-
катор на основе модифицированных поликарбоксилат-
ных эфиров, уменьшающий водоцементное отношение, 
повышающий удобоукладываемость и физико-механи-
ческие свойства бетона.

добавок для бетона, в том числе с пластификаторами, 
замедлителями, ускорителями твердения, воздухововле-
кающими и противоморозными добавками, добавками-
гидрофобизаторами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состав бетона и дозировка добавки должны быть опре-
делены путем проведения лабораторных испытаний в 
зависимости от класса и свойств бетона. Для получения 
проектных физико-механических  характеристик бетона 
необходимо соблюдать требования СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
ReoTeck DR8500 хранить в закрытой емкости при темпера-
туре от +5°С до +30°С. Не допускать воздействия прямых 
солнечных лучей. При соблюдении условий хранения 
срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закры-
той оригинальной упаковке. По истечении срока годно-
сти допускается использование добавки после проведе-
ния лабораторных испытаний.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При применении добавки ReoTeck DR8500 необходимо 
использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, 
соблюдать правила производственной безопасности. 
Избегать прямого контакта добавки со слизистыми обо-
лочками во время хранения и применения. В случае по-
падания добавки в организм немедленно обратиться к 
врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Применяется при производстве сборного железобе-
тона, промышленных полов, мостовых конструкций 
и специальных видов бетона.
Самоуплотняющийся бетон (SCC).
Производство предварительно напряженного бетона 
с низким водоцементным отношением.

• 

• 
�

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа

Цвет, внешний вид

Плотность, г/см³

Соответствует

Поликарбоксилаты

Янтарная или светло-коричневая жидкость 

1,09 ± 0,03

ГОСТ 24211, ТУ 5745-004-21540166-2015

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнители и вяжущее должны быть перемешаны до 
однородной массы. В сухую бетонную смесь вводят 70% 
воды затворения. Добавка ReoTeck DR8500 вводится с остав-
шейся частью воды, либо вместе со всей водой затворения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ 
ReoTeck DR8500 совместим с большинством известных 

Повышает раннюю и конечную прочность бетона.
Совместим с большинством видов цемента за счет 
использования комплекса полимеров M-типа.
Обладает высоким водоредуцирующим эффектом.
Повышает морозостойкость и водонепроницаемость 
бетона, не вызывает коррозию арматуры.
Позволяет производить высокоподвижные смеси, ис-
ключая водоотделение и расслоение.
Обладает моментальным диспергирующим эффектом 
за счет использования полимеров F-типа.
Увеличивает оборачиваемость форм (сокращает время 
распалубки).
Снижает трудоемкость процесса укладки бетонной 
смеси и продолжительность виброуплотнения.

• 
• 

�

• 

• 

�

�

�

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Рекомендуемая дозировка добавки 
от общей массы вяжущего по 
готовому/товарному продукту

поставка
наливом

0,2�1,0%
поставка в
канистрах

поставка в
пластиковых

бочках

1000
кг200

кг50
кг

поставка в
еврокубах
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